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DZIAL TRCHENICENY Torun, dnia 05.12.2019

el 53 658 64 28, 1ax 56 654 O 51

TT7.400.13142.w.2019.KK

Miejski Zaktad Komunikacji
W Toruniu Sp. z o.0.

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Torun

Dotyczy: warunkéw technicznych podigczenia do sieci wod.-kan. szaletu przy
ul. Pawiej / Szosa Chea‘miﬁska (dz. nr 40/4, .43/1 obreb 25)

W odpowiedzi na wiosek z dnia 28 1 1 2019 w spraWIe wydanla warunkow technicznych
podtgczenia do sieci wod - kan pmjektowanego szaletu dla k:erowcow ‘MZK zlokalizowanego
w Toruniu przy ul. Pawiej / Szosa Che%mlnska (dziatki nr 40/4 43/1 obreb 25) Torunskie

Wodoc:agl Sp zo.0. mformu;e ze SRERES
zaopatrzeme w wode,- ‘mozna . przew1d2|ec W naw1azamu do lstniejacego

PaWIej (zaznaczonego na

a)
: .przewodu wodoc:qgowego DN 100 W ul.
ks dochzonym pianle kolorem nleblesklm)

by .. 53_'_odprowadzeme sc:ekow samtarnych mozna przewrdz:ec w nawuqzamu do
- ";'Jstnlegqcego przewodu kanahzacp sanitarnej DN 200 wul Pawse; poprzez

istme;ch studme S1 zaznaczona na doiqczonym plame koiorem czerwonym

: Pon;ze| gcda emy szczego}owe warunk| techmczne do Droyektowama
1. P;zy%acze wodocnagowe nalezy zaprOJektowac i wykonac Z rur po!nety!enowych
2. Wodomierz giéwny nalezy zlokalizowaé w studni wodomierzowe] [ub wydzielonym

miejscu w budynku zgodnie z przepisami Poiskiej Normy. Przed iza wodomierzem
gtéwnym nalezy zaprojektowac izamontowaé zawodr odcinajacy, natomiast za

wodomierzem zawér antyskazeniowy, zgodnie zobowigzujgcg normg PN-EN

1717:2003.

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC min. SN8
z rdzeniem litym.

4. \Wiasciciel posesji wiasnym kosztem i staraniem wykona przyfacze wodociggowe oraz
przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej do budynku.

5. Trasa projektowanych przylaczy wod - kan. winna przebiega¢ przez teren bedacy

witasnoscig Inwestora oraz Griny Toruri.
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Trase projektowanych przewoddw wod-kan nalezy uzgodni¢ wWydziale Geodezi

8.
i Kartografii UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.

7. Projekt budowlany nalezy wykonaéd na aktualnych mapach do celéw projektowych
w skalf 1:500, zawierajacych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegaé

~ trasa projektowanych przewodéw.

8. Cisnienie w istniejgce] sieci wodociggowej nalezacej do naszej Spdtki w ul. Pawiej

w dniu pomiaru, tj. 04.04.2019 wynosito: statyczne: 0,33 MPa, dynamiczne: 0,25 MPa
przy wydajnosci 10,80 I/s.
Jezeli cisnienie wody w sieci wodociggowej nasze] Spéiki okaze sig niewystarczajgce dia
potrzeb przedmiotowego obiektu nalezy zastosowaé odpowiednie urzgdzenia techniczne
zapewniajgce wymagang jego wysokosé w wewnetrznej instalacji wodociggowej
rozpatrywanego obiektu.

9. Projekt opracowaé zgodnie z wytycznymi materiatowymi obowigzujgcymi w Toruriskich
Wodociggach Sp. z o.0. dostepnymi pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com pl/bip/plikiiwytyczne-proiektows. pdf
http://www.wodociaqi.torun.com.p!/bip/pIikifwvmaqania-tech¥wodociag.pdf
http://www.wodociagi.torun.com. pi/bip/piiki/'wymagania-tech-kan-san.pdf
Stosowanie wymagari nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania przepisow,
obowigzujacych norm, instrukcji oraz wlagciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

10. Projekt budowlany przytaczy wod-kan podiega uzgodnieniu w naszej Spéice.

11. Projektowane przylacza wod -kan. pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.

12. Niniejsze warunki zachowujg wazno$é przez 3 lata od daty wydania.

informacia;

1. Zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
pawinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz, U. z 2015 r. poz. 1422}, instalacja kanalizacyjra
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z kidrych kritkotrwale nie jest mozliwy grawitacyiny sptyw dciekow, moze byé
wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym éciekdw z sieci kanalizacyjnsj
przez . zastosowanie przepompowni dciekéw, zgodnie z wymaganiami Poiskiej Normy dotyczace] projektowania
przepompowni Sciekdw w kanalizacji grawitacyinej wewnatrz budynkow lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczace] urzadzer przeciwzatewowych w budynkach.

2. W przypadku zamontowania wodomierza podlicznika ogrodoweago, Torunskie Wodociagi Sp. z c.0. zaleca montaz
podicznika, dla ktérege istnieje moziiwosé zamontowania nakladki do odczytéw radiowych (wodomierze firmy Sensus
i Dighi). Nakiadki do cdczytu radiowsge, montowane $3 na koszt wiasciciela posesji.

Zatgezniki:

1. Plar syt-wys. ~ 1 egz.

Otrzymuja;

1. Adresat
2. TTala



Ddkument bez mocy prawnaj, 5-12-20189

Wiydruk mapy z systemu WebEWID

Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID Sporzqdzil: Gooa

Udostgpniane infurmacia nig sq dokumentaini w postepowaniach administracyiiych i innych, Materialy zawiergjgee informace 2 gowil g0 zasobl geoderyfnego F kertograj g0 (w tym dane 7 operaty ewidencii gruntdw i Budynidw Urzgdu Miasta Torunia) acledy zamawiad w Wydziale Geodezji. Dekumenty zawierajgce inne informegie pzehvarzane w Wewngtrznym Portalu Mapowym nalezy
zamawiad w wydztalach merytoryeznych, wdpowiedziofnych za aktualizoclg tych danych.




