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Miejski Zaklad Komunikagiji

Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 24/26

87-100 Torun

Dotyczy:

warunkéw technicznych podfaczenaa do s:ecn wod kan szaletu przy ui. Dojazd
{dz. nr 36/36 obreb 54) Y - ;

W odpowiedzi na wiosek z dma 06 ‘!‘E 2019 wsprawae wydama warunkow technicznych

podiaczenia do sieci wod - kan prOJektowanego szaletu dla klerowcéw MZK zlokalizowanego
w Toruniu przy ul. Dojazd (dziatka nr 36/36 obreb 54) Torunskie quoc:ggi-_Sp-. z 0.0. informuje,

ze:

a) zaopétrzéhié'w wode mozna przewidzie¢ w naWiaz'aniu do isthiejqcego przéwodu
wodomagowego DN 150 w ul. Do;azd (zaznaczonego na do*aczonym planie

" kolorem. niebieskim). - _ _
b) ' odprowadzeme sc:ekow samtarnych mozna plzeW|dzrec W naw:qzamu do

rstme}acego przewodu kanallzac:jl samtarnej DN 200 w ul. Do;azd zaznaczonego

na dofaczonym plame kolorem czelwonym

: Pomzei podajemy szczegdiowe warunkr techniczne do Drmektowanra

1.
2.

87-100 Torud, of, Ryboki 31-35 %l 56 85886400 fux 55 45481 5]

HIP 955-20-18-345

Sad Rejastrowy: Sud Rejorowy w Toruniy Yl Wydzic} Gospadarczy Urajowego Refestry Sqdowege Hr XRS: 0000014924

Przy%acze wodoczagowe nalezy zaprolektowac i wykonac zrur poiletylenowych
Woadomierz giéwny nalezy zlokalizowaé w studni wodomlerzowej lub wydzielonym miejscu

w budynku zgodnie z przepisami Polskiej Normy. Przed i za wodomierzem giéwnym nalezy

zaprojektowaé izamontowaé zawdr odcinajgcy, natomiast za wodomierzem zawdr

antyskazeniowy, zgodnie z obowigzujgca norma PN-EN 1717:2003.

Przyiacze kanalizacji sanitarnej mozna zaprojektowac i wykonaé z rur PVC min. SN8
Z rdzeniem litym.

Wihasciciel posesji wiasnym kosztem | staraniem wykona przylacze wodociggowe oraz
przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej do budynku.

Na przytgczu kanalizacji sanitarnej, stycznie do granicy nieruchomosci, nalezy ziokalizowaé

studnie kanalizacyjng srednicy min. d, 400 mm.
Trasa projektowanych przytaczy wod - kan. winna przebiega¢ przez teren bedacy wiasnoscig

Inwestora oraz Gminy Torun.
Knaitat zokindowy:
BEOON B71242538 el _e.memm,@-.'Jodn{iagi.tarun.-;cm.gi 390.986.500,50

[




7. Trase projektowanych przewoddw wod-kan nalezy uzgodnié w Wydziale Geodezii

i Kartografii UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 126b.
8. Projekt budowlany nalezy wykonad na akfuainych mapach do celéw projektowych w skali
1:500, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegaé trasa
- projektowanych przewodow. ) ‘
9. Projekt opracowaé zgodnie zwytycznymi materiafowymi obowiazujgcymi w Toruriskich

Wodociggach Sp. z 0.0. dostepnymi pod adresem:
http://www.wodociaqi.torun.com.'pilbiDIDIiki/wvtvczne-proiektowe.pdf

http:/iwww.wodociagi.torun.com.
http://www.wodoctagi.torun.com. pl/bip/pliki/wymagania-tech-kan-san.pdf
Stosowanie wymagari nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania przepiséw,
obowigzujgcych norm, instrukeji oraz wlasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

10. Projekt budowlany przytaczy wod-kan podlega uzgodnieniu w naszej Spétce.

11. Projektowane przylacza wod -kan. pozostang na majatku | w eksploatacji Inwestora.

12. Niniejsze warunki zachowujg waznosc¢ przez 3 lata od daty wydania.

Informacia: ‘
1. Zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), instalagja kanalizacyjna
grawitacyjna w pormieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyiny splyw Sciekow, moze byé
wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym sciekéw z sieci kanalizacyjnej
przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowaria
przepompowni Sciekéw w kanalizacii grawitacyjnej wewnatrz budynkdw Jub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskis] Nommy dotyczgesj urzadzen przeciwzalewowych w budynkach. -

2. W przypadku zamontowaniz wedomierza podlicznika cgrodowego, Torutiskie Wodociagi Sp. z 0.0. zaleca mantaz
podlicinika, dia kitrego istnieje mozliwoéé zamontowania nakladki do odezytéw radiowych (wodomierze firmy Sensus

i Diehl). Nakiadki do cdczytu radiawegé, montowane s3 na koszt wlasciciela posesji.

Zalaczniki:
1. Plan syt.-wys. — 1 egz,

Otzymuia:
1. Adresat

2. Tlala



Dokument bez mocy prawngj. 14-11-2019

Wydruk mapy z systemu WebEWID
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Sporzgdzil: Gooa

Dokumenty zawierafgee imne nformacie przetwarzane w Wewngtrgnym Fortaly Mapowyin nalozy

Wydruk z systemuy WebEWID

if cie nfe sq dok ami w 2P tach administiacyinyeh { Innych. Materialy zawierajqee informacie z powiatowego zasobu geodezyinege i kartagraficznega fw tyin dane T eperatuy ewidenghl gruntdw i budynkéw Urzgdu Migsta Torunia) nalesy zamawiad w Wydiiale Geodezi.
zamawiaé w wydzialach merytoryeznych, odpowledzialnych zo aktuelizacig tych denych.

Wydruk w skali 1:500
o




