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Miejski Zaktad Komunikacji

w Toruniu Sp. z 0.0.
ul. Sienkiewicza 24/26

87-100 Torun

warunkéw technicznych podigczenia do sieci wod.-kan. szaletu przy

Dotyczy:
ul. Kolankowskiego (dz nr 13/26 obreb 59)

W adpowiedzi na wiosek z dn:a 08. 11 2019 W sprawue wydama warunkow technicznych
podtgczenia do sieci wod - kan prcuektowanego szaletu dla k:ercwcow MZK zlokalizowanego
w Toruniu przy ul. Kolankowsktego (dzxa*ka nr 13/26 obreb 59) Torunskle Wodociggi
Sp.zo.0; mformu;e zer L b '

a) zaopatrzeme w wode mozna przew:dzuec w naWtqzanJu do . tstmejacego
'i'przewodu wodocragowego DN 200 w ui Kolankowsk:ego (zaznaczonego na

X 'do%aczonym plame kolorem mebsesk:m) . _
by .. odprowadzenle smekow samtarnych mozna przeWIdzzec w naw1qzan|u do
--Istnlejqcego p;zewodu kanahzacjl samtamej DN 300 wui Ko[ankowskiego

poprzez zstnlejacq studnte 81, zaznaczonq na do{aczonym piame kclorem

czerwonym.

Ponize] podajemy szczegéiowe warunki techniczne do projektowania:

1. Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektGWaé i wykonac z rur polietylenowych:

2. Wodomierz gtéwny nalezy ziokalizowaé w studni wodomierzowej lub wydzielonym
miejscu w budynku zgodnie z przepisami Polskiej Normy. Przed iza wodomierzem
gibwnym nalezy zaprojektowaé izamontowac zawor odcihajacy, natomiast za

wodomierzem zawor antyskaieniowy, zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN

1717:2003.
3. Przytgcze kanalizacji sanitarne] mozna zaprojektowac i wykonaé z rur PVC min. SN8

Z rdzeniem litym.
Wiasciciel posesji wlasnym Kkosztem i staraniem wykona przylacze wodociggowe oraz

przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejace; studni 81 do budynku.
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5. Na przytgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé studnie kanalizacyjng $rednicy
min. d, 400 mm.

6. Trasa projektowanych przytaczy wod - kan. winna przebiegal przez teren bedgcy
wiasnoscig Inwestora oraz Gminy Torun.

7. Trasg projektowanych przewodéw wod-kan nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji
i Kartografii UM w Toruniu ul. Grudziadzka 126b.

8. Prolekt budowlany nalezy wykonaé na aktua!nych mapach do celéw projektowych
w skali 1:500, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegaé

trasa projektowanych przewoddéw.
9. Projekt opracowaé zgodnie z wytycznymi materiatowymi obowigzujgcymi w Torunskich

Wadociggach Sp. z 0.0. dostepnymi pod adresem:
http://w:vw.wodociaqi.torun.com.pl/bip/pliki/wytvc;ne—proiektowe.pdf
http:/fwww.wodociagi.torun.com.pl/bip/plikiiwymagania-tech-wodociag. paf
http://www.wodociaqi.torun.com.DUbiD/pfikifwvmaqania-tech-kan—sgn.pdf
Stosowahie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania przepiséw,
obowigzujgcych norm, instrukeji oraz wiasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

10. PrOJekt budowlany przytaczy wod-kan podlega uzgodnieniu w naszej Spoice.

11. Projektowane przytacza wod -kan. pozostang na majgtku i w eksploatacji Inwestora.

12. Ninigjsze warunki.zachowuja waznosé przez 3 lata od daty wydania.

Informagia:
1. Zgednie z Rozparzadzeniem Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odgowladac budynki i ich usytuowanie (tekst jednelity Dz. U, z 2015 r. poz, 1422), instalacja kanatizacyjna
grawitacyjna w pomieszezeniach hudynku, z ktarych krétkotrwale nie Jest moziiwy grawltacyjny spiyw sSciekdw, moze byc
wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpleczenia przed przeplywem zwretnym Sciekéw z ‘sisci kanalizacyinej
przez zastosowanie przepompowni $ciekdw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Nomy dotyczacsj proiektowania
przepompownl sciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiarmi Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

W przypadku zamontowania wedomierza podticznika ogrodowego, Torufiskie Wodaciagi Sp. z 0.0. zaleca montaz
podlicznika, dla ktérego istnicje moziiweéé zamontowania nakizdki do edezytéw radiowych (wodomierze firmy Sensus

| Diehl). Nakladki do odezyiu radiowego, montowane sg na koszt wiasciciela posesi.

Zataczniki:
1. Plan syt-wys. - 1 egz,

Ctrzymuiz;
1. Adresat

2. TTala
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