1E883
Torun, dnia 02.01.2

TT.400.13158.w.2019.KK

Miejski Zaktad Komunikacji
w Toruniu Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Torun

Dotyczy: warunkow technicznych poditaczenia do sieci wod.-kan. szaletu przy

ul. Okélngj (dz. nr 757 obrgb 71)

W odpowiedzi na wiosek z dnia 27.12. 201 9w sprawne wydama warunkéw technicznych

podtgczenia do sieci wod - kan prcuektowanego szaletu dla kierowcow MZK zlokahzowanego
w Toruniu przy ul. Okoinej (,dzla{ka Ar 757 obreb 71) Torunskie - choqugl Sp. z 0.0.

informuje, ze:

a) _ za'cip'a't.rzenie'w:'\}xrode' mdzné 'przewidzieé w _nawiéiani'u do istniejgcego

przewodu wodoc:agowego DN 150 w ul. . Okélnej_ (Zaznaczoneg'o na
__.:do%aczonym planie kolorem nteblesklm) | ' _- .

b) - odprowadzenle scnekow san[tamych mozna przeWIdZIEC w naw;azamu do

istniejgcego przewod__u___ kanailza_cp samtamej DN - 200 wul Okélngj,

* zaznaczonego na dotgczonym planie kolorem cz'e_rwonym. o

Ponlzel podajemy szczegdlowe warunkl techniczne do pr0|ektowan|a

1. Przy’racze wodociggowe nalezy zaprOJektowac i wykonaé z rur polietylenowych.

2. Wodomierz gtdwny nalezy zlokalizowaé w studni wodomlerzowej lub wydzielonym
miejscu w budynku zgodnie z przepisami Polskiej Normy. Przed |za wodomierzem
gtdwnym nalezy zaprojektowaé |zamontowaé zawdr odcinajgcy, natomiast za
wodomierzem zawdr antyskazeniowy, zgodnie zobowigzujgcg normg PN-EN
1717:2003.

3. Przyigcze kanalizacji sanitarnej mozna zaprojektowaé i wykona¢ z rur PVC min. SN8
z rdzeniem litym.

4. Wiasciciel posesji wiasnym kosziem i staraniem wykona przytgcze wedociggowe oraz
przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacego kanatu sanitarnege do budynku.

5. Na przylgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé studnig kanalizacyjng srednicy
min. d, 400 mm.
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6. Trasa projekiowanych przytgczy wod - kan. winna przebiegaé przez teren bedacy
wiasnoscig Inwestora oraz Gminy Terun,

7. Trasg projektowanych przewcddw wod-kan nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji
| Kartografii UM w Toruniu ul. Grudzigdzka 128b.

8. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach do celow projektowych
w skali 1:500, zawierajgcych wypis z rejestru gruntéw, poprzez kitre bedzie przeblegac
trasa projektowanych przewoddw. ‘

9. Cisnienie w istniejacej sieci wodociggowej nalezace] do naszej Spdtki w ul. Ckdingj
w.dniu pomiary, {. 06.08.2018 wynosito: statyczne: 0,40 MPa, dynamiczne: 0,18 MPa
przy wydajnosci 8,80 I/s.

10. Projekt opracowac zgodnie z wytycznymi materiatowymi obow1azujqcym1 w Torunskich
Wodcciggach Sp. z c.o. dostepnymi pod adresem:;
hitp://www.wodociagi.torun.com. pl/bin/plikilwytyczne-projisktowe. pdf
hitp:/iwww. wodociagi.torun.com. pl/bip/plikiiwymagania-tech-wodociag. pdf
htip://www. wodociagi.torun.com. pt/bip/pliki/wymagania-tech-kan-san.pdf
Stosowanie wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przesirzegania przepisdw,
obowigzujgcych norm, instrukcji oraz wlasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskigj.

11. Projekt budowlany przytaczy wed-kan podlega uzgodnieniu w naszej Spotce.

12. Projektowane przytgcza wod -kan. pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.

13. Niniejsze warunki zachowujg waznosé przez 3 lata od daty wydania.

Informacia: )

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422}, instalacja kanalizacyjna
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale nie jest moziiwy grawitacyjny splyw Sciekdw, moze byé
wykonana pod warunkism zainstalowania zsbezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sciekdw z sieci kanalfizacying]
przez zastosowanie przepompowni $ciekdw, zgodnie z wymaganiami Polskie] Nommy dotyczace] projektowania
przepompowni $ciekdw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzgdzenia przeciwzalewowego zgodnie z
wymaganiami Polskisj Normy dotyczgce] urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

2. W przypadku zamontowania wodomierza podiicznika ogrodowego, Torudskie Wodociagi Sp. z ¢.0. zaleca moniaz
pedlicznika, dia ktérego istnieje mozliwosé zamontowania nakiadki do odczytdw radiowych {wodomierze firny Sensus
i Diehl). Naktadki do odczytu radiowege, montowane 33 na koszt wiasciclela posesjl.

r

Zaigczniki:

1. Plan syt.-wys. ~ 1 egz. e

Otrzymuia: C

1. Adresat -

2. TTala
/
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Wydruk w skali 1:500

Udostepniane informacje nie sq dokumentamt w postepowaniach administracyinych { innych. Materiaty zawien

Wydruk z systemu WebEWID -

Sporzqdzit: Gooa
¢jgee infermacje z powiatowego zasebu geodezyfnego i kartograficznegoe (w tym dane z speraty ewidendi gruntéw i budynkéw Urzedu Miasta Torunia) nalezy
zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajgce inne informagie przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapewym naledy zamawiad w wydzialach merytoryeznych, odpowiedzialrych za aktualizacie tych donyeh.



